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PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL

NOUVELLE-AQUITAINE

Risque chimique & Ventilation

Vous manipulez des produits chimiques ou vos procédés de travail génerent des agents chimiques dangereux, I’évaluation
des risques est primordiale pour déterminer les priorités d’actions de prévention.

La prévention du risque chimique repose sur les principes généraux de prévention (issus du code du travail).
= La substitution des produits ou des procédés dangereux par des moins dangereux est I’action prioritaire, notamment
dans le cas d’agents Cancérogénes, Mutagéenes et Reprotoxiques (CMR).
= La mise en place de protection collective (travail en vase clos, encoffrement, mécanisation, captage des polluants-
ventilation...) constitue la mesure technique secondaire a envisager et a privilégier par rapport aux équipements de
protection individuelle.

Pour vous aider dans votre projet de conception d’un systeme d’aspiration-ventilation, au sein d’un local a pollution
spécifique (risques chimiques), cette fiche vous renseigne sur les éléments essentiels a prendre en compte.

Les 3 étapes et actions incontournables pour la mise en place d’un réseau de ventilation

e  Conception - Rédaction du cahier des charges
e Installation - Réception de l'installation
ilisati . 51 ‘riodi Objectif : réduire a un niveau
VENTILATION o Utilisation - Entretien et contrbles périodiques le plus faible possible la
concentration des polluants

Pour réussir la conception

Rédiger un cahier des charges avec un installateur et/ou un expert technique en conception de réseaux.
Eléments clés a préciser dans le cahier des charges :
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Détermination de la solution technique de captage et de ventilation
Détermination des vitesses d'air attendues pour un captage efficace
Détermination du débit d'aspiration

Captage
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Définition du volume d'air extrait et du volume d'air de n dossier de réception et d’une notice d'utilisation

compensation nécessaire (réchauffé en hiver)



https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20695

Pour un captage .. . A
_— Les 9 principes généraux de ventilation

efficace

1- Envelopper au maximum la zone de production de polluants

2- Capter au plus pres de la zone d’émission

3- Placer le dispositif d’aspiration de maniére que I'opérateur ne soit pas entre celui-ci
et la source de pollution

4- Utiliser le mouvement naturel des polluants

5- Induire une vitesse d’air suffisante

6- Répartir uniformément les vitesses d’air au niveau de la zone de captage

7- Compenser les sorties d’air par des entrées d’air correspondantes

8- Eviter les courants d’air et les sensations d’inconfort thermique

9- Rejeter I'air pollué en dehors des zones d’entrée d’air neuf

: Fiche MEMO 9 principes généraux de ventilation — CARSAT Centre-Ouest Crédit photo : ©INRS

Exemples de dispositifs et de vitesses de captage
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Cabine d’aspiration Dosseret aspirant

EXEMPLES DE VALEURS MINIMALES DES VITESSES DE CAPTAGE
A METTRE EN JEU AU POINT D’EMISSION
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https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/Principes_generaux_de_ventilation_V2.pdf
http://www.inrs.fr/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20695
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20695

Réception de l'installation — dossier d’installation

L’installateur doit effectuer un protocole de réception détaillé et fournir un dossier d’installation comprenant :
la notice d’instruction et les consignes d’utilisation.
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== Résultats des
contrdles
péricdigues

Entretien et contréles périodiques

Maintenir I'ensemble des installations en bon état de fonctionnement et assurer le contréle (Article R. 4222-20 du
code du travail). Ce contréle peut étre effectué en interne par une personne compétente.

Controles périodiques pour les locaux a pollution spécifique

Modalités de surveillance du dispositif
de ventilation

Tous les ans :

* Débit global d’air extrait
* Pressions statiques et vitesses d’air
* Examen de I'état de tous les éléments de I'installation

Selon I’Arrété du 8 octobre 1987 relatif
au controle périodique des
installations d’aération et

d’assainissement des locaux de travail

Tous les six mois (s’il y a un systeme de recyclage) :

* Concentrations en poussiéres dans les gaines de recyclage ou a leur
sortie dans un écoulement canalisé
* Contréle de tous les systemes de surveillance
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Pour aller plus loin

s

Vidéos CARSAT Aquitaine
"Assainissement de I’air dans des
activités industrielles — L’effet
Prévention" :

o)
,at = # Collection des guides pratiques de ventilation sur www.inrs.fr : ‘

;

Fiches Memo CARSAT Centre Ouest — Centre de Mesures physiques :
# Réglementation et ventilation —02/2021
# 9 principes généraux de ventilation —01/2021
# Vitesse d’air — Aspiration des polluants — 03/2021

A Atelier de peinture

A Atelier d’usinage de métaux
A Atelier d’usinage du bois

A Activités de soudage

Vous avez des questions, besoin d’étre accompagné ?

Contactez votre équipe médicale !

m www.linkedin.com/company/sist-79 :ST 79

https://www.sist79.org/ SanteRau Travail

Les équipes du SIST 79 restent a votre écoute et vous accompagnent
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